typ K’aSIC pro vsechny druhy palw a prirozeny tah

MONTAZNI NAVOD

Pred zahajenim montaze peclivé c¢téte tento navod
PODMINKY PRO UZIVANI KOMINOVEHO SYSTEMU

Provoz spotfebite muiete zahdjit ai po provedeni revize spalinove cesty.
Plipoleni spotfebiée na komin provedte piimo, nebo pomoci redukee.

MNa kominove téleso piipojujfe pouze schvaleng spotfebice a koufovody,
které prokozatelné odpovidaji zatfidéni kominového télesa (palivo, teplotni
tfida, pfirozeny tah/pietiak...).

Plocha prufezu koufovodu nesmi byt vétsi neZ plocha prafezu phipojent.
spdlinova cesta musi byt v celé sve delce cistitelna a kentrolovatelna,
Spalufte pouze palivo schvdlang vwrobcem spotfebice.

Pfi prvnim zatopeni udrzujte nizii teplotu, aby se viechny matenaly pomalu
vysusily,

Pfi daisim topeni nesmi dojit k prekroceni teploty uvedens na
identifika&nim Stitku.

UVEDENE BODY JSOU CASTO PORUSOVANY PRIPOJOVANIM PROVIZORNICH
TOPIDEL V PRUBEHU STAVBY A SPALOVANIM STAVEBNICH ODPADU 1!

Do koeminoveho télesa je zakazdno jakkoliv zasahovat (napf.
elekfrorczvody, osazovanianten apod). Na komin ze piipevnit pouze
uzemneéni a schvdlena kominove plisluienshl (stiigky, hlavice, lopace
Jisker...). Pfi montdaZl téchio dil postupujte fak, aby nedoiio kpoikozeni
kominu,

Cést kominu, kterd je vné budowvy musi byt opaifena povrchovou Upravou
zamezujici pronikani vihkost.

Dbejte na pravidelné Cisténi a kontroly spalinove cesty minimalné

v intervalech dle nafizeni viady &. 36/2016 Sb.

Zdakladni zasady pro montdz kominu
- Komin musi byt postaven na odpovidagjici zakladove konstrukei (obr. 11 - zadni strana).

- Umisténi a typ kominu musi odpovidat pozadavkum norem a pfedpisu.

- Kominove téleso musi byt vzdaleno min. 50 mm od hoflavych stavebnich materidla.

- Otvory ve stropnich konstrukcich musi byt svisle pfesné nad sebou a s dostatednou vuli,

- Sparu mezl kominem a sfropni konstrukci je nutné vyplnit pruznym nehoflavym materidlern

(napf. kamennou vinou). Zasadné nesmi dojit k vyliti betonem, nebo k vyloZeni polystyrenem !

- Zdéni viech kominovych tvarnic provedte lepidiem KOM 19.
- Po celou dobu montdéie kontrolujte rovinnost kominu lati avodovdahou.
- Kominova izolace musi doléhat ve svislych i vodorovnych spojich tésné na sebe |



Dily kominové sestavy >
- hydrozoloce zokiodu ‘*—J

[

2 - kominovd fvamice % {
(potet die visky kominu) '

3 - nosny plech 13

4 - kondenzdtni miska

5 = spojky (2ks na spoj)

4 - tepelna izolace

7 - cisticl a vybiraci dil

B - plechova dvifka

9 - nerezova vioZka (wyika
a podet dle vyiky sestavy)

10 - dilotaéni zolace phipajeni

11 - zdér pripojeni

12 - kominoveé plipojeni (907
nebo 457 [ sopouch

13 - nerezovy dilatadnl dil

14 - betonovd krvel deska 1

15 - lepidlo KOM 19 pro zdéni 9 4
kominovych twarnic 3 i
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Vyiku kominového piipojeni stanovit kombinaci
vysek nerezovych vioZek (100, 50, 33, 25 cm dle obsahu sestavy),

VyEka zoloZeni die urmnisténi
nosného plechu, nebo

vybefonovani paty ::ju,l//
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obr. 1

1 - hpckoizoloos mtkiodu 1= steryrelani hedrmikse oo rovieny
2 - panesen] 2dicd malty 2 - rasnzeni spojek
3 - wmozeni povni teamice {2k na sy OMapniend)

ZoloZeni kominového télesa
- Pled zalcdenim je poffeba provést lzolac) protl vinkostl (o 1),

LT
kominowy uife v moniadl kominu nod ;
- Prvni varnici osodte do mattovéeho lofe oaniveluite ve viech smérech
{obr. 2y, Osocte spalky do prmil ivamice die vobrozendho detallu.

obr. 3 . obr. 4
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1 = wyfeedri Ghvard pra chifea 1= wickan Topding [rlaca
a aovod konderzaiu 2 - vaurwll Saticihe diu
2 - oaceni nosného plechu 3 - dprowva olacs - il
3 - nonesanl lepidia KOM 19 atvany
po cedam obvodu tvamice 4 - osozanl chitek vioZky
A - wiakani kandenzaini misky B - masarani sk
5 - Latrend Komifdwl ivamice (2 N Soecy OGRS i)

hista poldiil nosného plechu e moine potu kominu probetonovat
{abr, 7 - zadnd sirana ndvodu). Pro folo fedeni e moing poulili pouze
kondenzatni misky 5 bocnim vyvodem,

- Kondenzat a srafkovou vodu pochycenou v kondenzaini misce
{poz. 4 v poplsu kominows sestavy) odvadime do cdpadu, nebo oo
gles ol o)fs

a/ faklodni provedend kondenzaind misky s odvodem do boku.
{obr, 7 zodni strana navodu)

Kominowvou fvamicl je pro-tento vwwved pled osazenim nuine
profiznout {obr, 3. poz, 1)

B/ Poush misky 5 vvodem doiu pro plipojen sfonu (wolitelmy dil -
obr. 8 zadni strano ndvodu), Pro piisiup k napoleni sifonu je nutng
upr‘_q:'.-ﬂ prvni | druhaw komincyvou tvamici o asadit plachovd revizni
chvirkez,

cf Poudtl misky s vrodem doid pro plipojeni rddoby (volitaling dil -
cbr. ¥ zadni strana navodu). Pro piishup k nodobeé je nuine upravit
prvni | drubou komisovou tvamicl a osadit plechova revizni dvifika.

Z duvodu moiného hromodéni srafkové vody se nedoporucuje
v¥ved kondenzatu zaslepit I



Cistici a vybiraci dily, kominova dvifka

T - dprova otoce o kominovych
twomic v mistech konfroiniho otvon
a komiravaho plipoien

2 - vsunufi tepealng izoloce do kominowe
vamice

& - zosunutl nerezovie viozky

4 - nosazeni spoiek
{2ks r0 spoy URlopdicns)

& - naneseni lepldica KOM 19

& - osazeni kominovd tvamice

SHODNYM ZPUSOBEM
POKRACUJTE S VVSTAVBOU
KOMINU V CELE JEHO VYSCE

lzolocae

- lzofoce fl. 20-50 mm je doddvana rolich o §Ffce
500mm. Pro D210 mm fedeme pruhy o délcea
&80 mm g pro D 310 mm feZeme pruhy o dalce
S70mim.,

- teolaci (poz, §) vidadame pribéing po cele
délce kominu, reflesni foll k hvamicl.

- Widy dbame, aby Folace ve svislvch i
vodorovnych spojich doléhala tdsné na sebe:

- Svislé spoje Eoloce by nemély byt nod sebow,
profo izolocl vidy pil vickeni paotoste (obr. 5)

= [polcscd vikdadedte do tvamic jaka prvnd.
Masledns zosunte policnou nerezovou viozku,

- Pro Elstic! dvifka a sopouch wiiznéte potfebng
chvary. V miste kominoveho plipalen poudijte
pffoiencou dilataéni kool viz, popls
kormirovaho plipcieni.

- Ma koncerzaind msku osadie nerezovy dil 5 vwbiracim ofvorern a dwifiky {(obr. 4).

- Dsodte dalii tvamich. ¥ dané tvarmic vidy dopledu upravie - wiiznéte pofiebné olvary pro plisfup
ke dvifkiem (spodni hrana otvoru mus byt minimaing 15 om a maeg, 100 cm nod Ssfou podiahou).

- Wybiraci chvifka (obr, dity kom sestovy poz. By moniulte a2 po omitnuti kornin,

- Steing dity o postup poudifte | v pfipode potfeby osazeni Sisticiho a kentroiniho otvon wvpldnim
nebo nodsifeinim prostoru, Zde dvifko osodie do vy 80 + 120 cm od podiahy.

- Cistic! otvary mus byt umistény tak, oby byly doble pistupné pro kontrolu o E&8nd spalinovd cesty.

Montéz prubéiné Eashi kominu
- Tvamice pred nanesenim lepidia zajistate v rozich spotkami (kizem, vidy dvé na spof). Chvorny
yivamicich jsou vyrobeny do ukosu a profo majl vharmi o spodnd &dsti finy roemér {obr. 2 deatall
asczent spofiy). Temto roemanim odpovidd ivelikost spojel. Tvamice fedy skibdsjte shodnau
stramou nahornu.
- Kaminove télaso jo nutnd kotvit k nosna konstrukel. Moimding vzddlanast mezl ukotvenim je Sm.
Ukatveni musi umoénavat dilatacl kominu. Pro kotveni ke krovu miete pouiit sodu oceloveho
kaotveni kominu (volifelmy i) |
- Po celou daobu staviy kominu kantroluite rovinnost iall vogovahou.

- Nerezové vioZky sesazujte do sebe po sméru stékani vody tzn. hrdlem vzhoaru 11

Kominové plipojeni (sopouch / T-kus)
- T-kils (90 nebo 45 die ohjednani) (obr. dily komsestavy poz, 12) mudete osadit piima na vybiraa dil,
nebo mezl iyto dily vioZie jednu nebo vice rour (poz. ¥). Vidy dobfe zvaite {pfipadné se poradte s
topendfam & kribafem), do jaké vwiky a s jakou orentoc] pfipotenl umistite. Dodatefnd zména |e
moing, pinasi viak daols zbytecng naklody g zasoh do hotoveho kominw, Pro stanoveni visky
korninowveho pllpoleni ke poudit komblnac] rerwch délek narezovych vickek (100, 50, 33 nebo 25
cm. Jejich podet a skiodba je dana vidkou korminu,

ayf Viiku plicoleni muZete uprondt zalflznutim roury pod T kiusem, Méfte vidy od rozifeného hedio rourny
a zbywvajici &ast pouZiffe no konec kominu pod knyci desku

B/ Vysku pipgoeni rovnes mugete upravit ph 2alceend kominu Na probetonovanou potu (obr, 7
Viakoverm piipads e wiku plipojeni provést piasnd,

- Do tvamice wiiznéte Shvercovy ohvor odpovidagicl rozméru specialinl zoloce pro plipoleni (poz. 10)
a Folaci nosodte na hrdio T-Husu,
Tute zoloci poudijte vidy. Umoinuje dilataci v misté piipojeni. Proto omitiiu ani obklod neprovadéjte
oz k hrdlu, Vphipodé potfeby mu2ate [zolaci svisle a0, Do plipojent ndsledns viodte zdéf (poz. 11).
U irstalac v interdu jo modnd a8 nobradit imcem v borvd koufovedu.

- Koufovod plipojujfe piimo do pifipojeni, nebo pormmoc! redukce. Redukce neni souddst zaklodnd
sestavy, Jefil reemern rvolte podle promang koufoviadu,

VyztuZeni nodstiedni &asti kominu
Pokud je &dst kominu nad Orovni sifeind konstrukcs vl ne? 1.3 m, ke nutng kamin wvyztuit,

- K wyzhuzeni pouZijte ocelove diaty oprumeru 8 + 12 mim,

= Armufte vidy viechny iyl ofwory v rozich hvamic.

- Désdka armoviand odpovidd dvajndsoblku délky nodstfedni &dsti kominu. Fi zdéni na tolo provedani
mustie mysiet, a v dang vyice pod stfechou raskepte ofvory (nopd, Stveredky plachu),

- Ohwory naslednd diklodné prollite vodou o poté vyplfite fidkym betonarm min, tidy B15. v &astl
komin, ktend s2 ma amaovat, Lepidio KOM 19 naneste 2 vnitini strarmy atvord, aby fidky beton
nevytekal do izoloce,

Pii viyice nodstiedni Gasti kominu vice jok 1,8 m vidy konzuliujte provedeni sodpovédnou osobou.

| - escreni krysl batonova desky flapidia KOM 19/
2 - odehnuti nerezovych pdsku
3 - wsurut] diletadnifg dilu do nerezove viokky

Hiava keminu

- Ukonéeni kominu se provadi nerezovym dilotodénim
dilem a betonovou krycl deskou (obr. &)

- Postedni roura musl byt ukonéena (pro dilataciy 10 -
25 cm pod horni hranou tvarnice, V piipadé pofieby
rourd Zofiznéte,

- Kominowd zolace musi koncit zdroven s horni branou
posiedni tvamice,

- ODsadte kryel desku (poz. 14) plilepenim pomoci
lepidia KOM 19,

- Pfes krycl deskuy ndsledns rasufte dilatadni nemszovy
dil {poz. 13) na kterém nejprve vwhnéte zajifovaci
pasky sméram ven.



Bocni odvod kondenzatu
probetonowani

Bocéni odvod kondenzatu
zalozeni na nosny plech

obr. 8
ZaloZeni na nosny plech
a pdvod kondenzatu
sifonem

libovolina vyska

min. 33 cm

A

N *3h

obr, 9
ZaloZeni na nosny plech
a odvod kondenzatu
do nadoby

S vystavbou kominu
pokracujte po
vytvrdnuti betonové

MoZné varianty odvodu kondenzdiu s dopliikovym pfislusenstvim

smési nasledujici

(neni soucasti zaklodnich kominovych sesfav)

den od betonaZe

a) Misku lze propofif pomoc! sifonu (voltelny di} do odoadu (obr. 8), Mofnost 2alofeni nosného plechu
hned na prvnl hwarmic! ve viice 33 cm od 28klodu.

b} Wyvod z misky zavest do kondenzadni nadoby (volttelny oifk (olor, 2). Zoloden' nosného plechu of na
druheé tvamic! z duvodu vidky nddoby.

Vabou plipadech fe nutne provést ofvor ve fvdmicich o osodif druhd avitka pro piEfup k napalent.

Kotveni kominu sadou

kovového pozinkovaného
kotveni

(neni soucasti
kominové sady)

& :{]Jj—_/j? 7

obr. 10

Detail priachodu kominu
stropem a stfechou

Bem+A+Scm

. |'.-:_'- = ."'

"} $60-120cm

obr. 11

Priklad provedeni
kominového zakladu

nezamrzna
hloubka

STAVBY
KOMINY

KOMINOVE CENTRUM

Nepomucka 356 , 340 34 PLANICE
vyroba - vystavba - servis tel: 376 394 777

OBCHODNI A TECHNICKE

CENTRUM Certovka 804, 339 01 KLATOVY
obenod-technicka priprava-servis  tel: 376 609 122

www.stavby-kominy.cz




