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SYSTEM >0

typ: Classitc S rirorenytahpevns paiva
CIaSSic 2 prirozeny tah,viechny druhy paliv

MONTAZNI NAVOD
<} . Pfed zahdjenim montaze peélivé &téte tento ndvod
PODMINKY PRO UZiVANi KOMINOVEHO SYSTEMU

Provoz spotfebice muzete zahdijit cZ po provedeni revize spalinoveé cesty.
Pro piipojeni spotfebic¢e na komin vidy pouiite systémovy adaptér.
Na kominove téleso plipojujte pouze schvalene spotfebite a koufovody,
ktere prokazatelné odpovidaji zatfidéni kominoveho télesa (palivo, teplotni
ffida, pfirozeny tah/pretiak...).
Plocha prafezu kouifovodu nesmi byt vétsi neZ plocha prufezu piipojeni.
Spalinova cesta musi byt v celé sveé délce cistitelnd a kontrolovatelna.
Spalujte pouze palivo schvdleng vyrobcem spotiebice.
Pfi prvnim zatopeni udrzujte niZsi teplotu, aby se viechny materialy pomalu
VYSUSily.
Pfi dalsim topeni nesmi dojit k prekroceni teploty uvedene na
idenftifikacnim stitku.

UVEDENE BODY JSOU CASTO PORUSOVANY PRIPOJOVANIM PROVIZORNICH

TOPIDEL V PRUBEHU STAVBY A SPALOVANIM STAVEBNICH ODPADU I
Do kominoveho telesa je zakazanco jakkoliv zasahovat (napf.

elekirorozvody, osazovaniantén apod). Na komin [ze piipevnit pouze
uzemnéni a schvdleng kominove prislusenstvi (stiisky, hlavice, lapace
jisker...). Pii montaél techto dilu postupujte tak, aby nedoslo kposkozeni
korninu.
Cast kominu, ktera je vné budowvy musi byt opatfena povrchovou tpravou
zamezujici pronikani vihkostl.
Dbejte na pravidelné cisténi a kontroly spalinové cesty minimalné
v intervalech dle nafizeni viady ¢.34/2016 Sb.
Zdakladni zasady pro montdi kominu:
- Komin musi byt postaverna odpovidaijici zakladove konstrukci (obr. 9 - zadni strana).
- Umisténi a typ kominu musi odpovidat pozadavkim norem a predpisy.
- Kominové téleso musi byt min.50 mm od hoflavych stavebnich materidll (obr.8 - zad str.)
- Otvory ve stropnich konstrukcich musi byt svisle pfesné nad sebou a s dostateénou vuUli.
- Sparu mezi kominem a stropni konstrukci je nutne vyplnit pruznym nehoflavym materialem
(napf. kamennouvinou). Zadsadné nesmi dojit k vyliti betonem, nebo k vyloZeni polystyrenem !
- Zdeni vsech kominovych tvarnic provedte lepidlem KOM 19 a k lepeni keramickych viozek
pouiijte kyselinovzdomy tmel PLEWA dle navoduna pripravu tmelu [scucast baleni tmelu, nebo
viz. zadni strana tohoto navodu).
- Po celou dobu montaze kontrolujte rovinnost kominu lati a vedovahou.
- Kominovad izolace musi doléhat ve svislych | vodorovnych spojich tésné na sebe !




Dily kominové sestavy

PLEWA Classic S Zakladni proveden

PLEWA Classic 2  hlavy komina

1 - hydroizolace zakladu
2 - tvarnice
(pocet die vy3ky kominu)
3 - zakladni keramicky dil
4 - odvod kondenzatu
5 - kondenzatni miska
6 - kryci kostka odvodu kond.
7 - spojky (2 ks na spoj)
B - keramicka dvifka
s kovovym krytem
a aretaci
9 - kovova dvifka do tvarnice
10.- keramicka vioZka 50 cm
s integrovanou izolaci
(pocet dle vySky kominu)

11 - keramicka vioZka 25 cm
s integrovanou izolaci 1

(1 ks v sestavé, libovaolné
pouditi nad i pod T-kus)

12 - dilatacéni izolace kominoveho -;i :

pripojeni
13 - kominové pfipojeni / T-kus
( 90" nebo 45°)
14 - nerezovy dilataéni dil
15 - kominova betonova
kryci deska
16 - adaptér / redukce koufovodu
(neni souéasti kom. sestavy)
17 - keramicka vloZzka neizolovana
(dle wySky kominu
50cm nebo 25¢cm)
18 - keramicka kominova hlavice
19 - kominova nerezova
kryci deska
20 - sada plastovych hmozdinek
a vrutd pro aretaci nerezoveé
kominové kryci desky
21 - kyselinovzdorny tmel pro
lepeni keramickych viozek
22 - lepidic KOM 19 pro lepeni
kominovych tvamic

VVSKA PRIPOJENT
KOUROVODU
néasobek 50 cm
+1x25¢cm

VYSKA
KONDENZATNI MISKY
6 cm

VYSKA
ZAKLADNIHO DiLU
33 cm nebo 50 cm
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Alternativni provedeni
hlavy komina

obr. 1 obr. 2

1 - sreymicani hdmice ok rovry
2 - nOsarend ipajek
2ks no 500l Uhlopfcne)

1 - hydrozcioce rakledu
2 - nanassrd zdiol malhy
& usazenl prvri Ivermics

ZoloZeni kominového féleso
Piad zolodanim je potieba provast lzolocl protl vibiesi (obr, 1,
MMM&L&MMMJMMM
3 viaEko o

ifckm cllem (obr. 6),
- Prvmi ivarnici csadte do maltowaho lo2e a znivelujle ve viech smidrach
{obr ). Osadte spojky do prvni tvdmice die vwobrareného defoiiu.

obr. 3 obr. 4 /% o 10 altemotivy
odvodu kondenzdtu/

"]
i |
LS et
45 g )
L el
F=atToo ol
33 om nebo S0em

L

osoeeny aklodnia
Emramickdha diu

| - wyfezonf otvand pro dviflka
o covod kondergahy

2 - nonadec lenido KOM IS
po celém ool fwamice

3 - usarani kominowe fwarmica

- maniad edvock kordenadhy
usgzen! kondanzatnl misky
remanani spojek (2 no spoj
oS vi NorEend
Iepicio KO I19)
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- keramicky Fakiadnl dil viodte no plipraveny zaklod do prvni
komimoyvd tvamlce (obr.4).

Odvod kondenzdtu a sratkove vody

Kondenzat a sraZkova voda, které jsou zachyceny v kondenzatni
misce, jsou odvadény pomeoct armatur, Ty jsou, spoledné

5 kondenzatni miskou a knyoi kosthkouw, soutasti baleni soupravy
pro odvod kondenzatu.

Standardnl proveden! PLEWA Classic 5.

Armatury vyvedle pies zakiadni dil do boku (obr. 4). Pro prostup
tvamici vyfiznéte otvor o priméens 10 cm a osadie pénovou
prichodku. Po té osadte kondenzaini misku {napajit na armaturu).

- Dali modne vadanty odvodu kondenzaiy s doplikovem
plistuSenstvim jsou uvedeny na obr |, 10 a 11 na zadni strané ndvody,

£ divodu moiného hromodéni’ srafkove vody se nedoporucuje
vyvod kondenzatu zastepit I



MNaved na pfipravu tmelu
pro lepeni keramickych
vioZek naleznete na zadni
strané tohoto ndvodu, nebo
v baleni kyselinovzdomeho

SHODNYM IFI:ISQBEM
I - nonesenl tmalu Plewa PDHE.AGU‘"E S mﬁuapu
2« mosuruti kominave visiky KOMINU V CELE JEHO VYSCE

POZOR ! keramickE vioZxy SESAZUSTE PO SMERU STEKANI VODY.

Cistici o vybiraci dity, komin

- Ma kondeanzdini misku nareste el (obr. § - detall} a osadte keramicky of

s wyiolracim otvorem a dvifkey (obr. 5).

- fval dr milsky pe vhodneé vicZit PE folll. aby phl doléim lepen! nedoblo

kzarasan wodu,

- Opadte daléi tearmicl, ve kferé najprve wittnéte otvor (nebo &dst obvoru)

pro vndgl wybirach cvifka

“Wybiraci dvifka (obr. dily kominove sestavy poz. 8) montujte dle druhu
pied nebo po omitnutim kaminu

- Helnd dly a postup poudijte | v pfipodd potfeby osarend Ssticing

akantraining otvoru vpodnim nebo nodsfreinim prostoru. Zde dyitka osadte

do wyiky 60 = 120 cm od podiahy,

- Po dokenden kominu vydistéte kondenzainl misku, wyirnéhe PE foll

anadno rmisky gsadite kryci kosho (ot Dity korm, sastavy poe 18}, Ta chrani

misku pfed poikozenim pfl SiEténi kominu o pabrafiuje paoddnd véfich Sastic

doodvodu kondenzdiu

MonidZ prubéing Sasti kominu

Tvdmice pled nanesaninm lapidia pojistéta v rozich spofkami (kfizam, widy
dwé na spoj). Oheory vhaarnicich jsou wrobeny do akosu o proto mog vhormi
o spodni éast iny rozmér (obr, 2 detoll osczeni spolky), Témito rozménim
odpovidd veiikost spajek. Tvdimice tedy skiddeite shodnau stranou nahar,
- Kominove télesa [e nutne kohdt k nosné konstukcl, Maximalnd vzdalencst
ezl wotvendm g 5 m. Ukotveni mus! umoifovat dilotoct keminu, Pro

kotveni ke krovu micdate poulit :adu ocalovsho kotveni korminu (volltelny o).

Kominové pfipojeni (sopouch, T-kus)
= T-kus (807 nebo 45" die objednan()

- obr.dily kom.sestavy poz. 13, lze osadit
piimo na wybiracl dil, nabo mezi tyto dily
viadite jednu nebo vice rour(25 om nebo
50 em paz.10 a11). Vidy dobfe zvalie
[pfipadné se poradie s topenafem &i
krbafem), do jaké vwiky a 5 jakou
crientaci pfipajeni umistite. Dodatednd
2ména je mokna, pfinasi viak dalsi
zbyteéné naklady a zédsah do hotového
Kerrinu.

- Do tvarnice vyfizndte Stvercovy olvor
odpovidajici rozmén specialni zolace
pro phipejent {poz. 12) a zolacl nasadle
na hrdlo T-kusu.

Tuto izolaci pouZijte vEdy, UmoZfuje
dilataci v misté phipojeni. Proto omitku ani
obklad neprovadéjte aZ k hrdlu.

V piipadé potfeby miZete zolaci svisie
Uit
- Koufoved phipojujle vidy pomoci
sysldmovaho adapléaru nabo redukce
{poz.16). Ten neni soutasti zakladnf sestavy.
Jehao roemér zvolte podle primérny koufovodu
(adaptér mize plnil zaroven i funke
redukce). Pokud musite adaplér
namontovat ihned pii montai kominu
(napl. pfl napojenl pies zed, pouifle
adaptér, klery rozméram odpovida
prifezu kominu a pfipadné nasledné
doplfite reduke,

Vyztuzeni nadstifedni éasti kominu

= Pokud je é4st kominu nad Grovni sFegni
n & i m, i i
h 5}7 wyztuit,
- B
—— b -

- K wyztufeni poudijte ocelove draty

3 opromeEnd 8 + 1.2 .

P i - Armujte vidy vEechny Styfi atvory v
e | rozich tvarnic.

) - Délka armovani odpovida dvojnasobku
i 4] delky nadstfedni Sastl kominu. Pfi zdéni na
A tote provedani musite myslal, a v dana
=il wysce pod stfechou zaslepte otvory
| (napd. Etverelky plechu).

- - Oiivory nasledné dikladné prolljte

vodou 8 poté vypliite Fidkym betonem

min. Widy B15. v Sdsti kominu, Kiers se ma
armoval. Lepidlo KOM 18 naneste

| zvnitfni strany otvort, aby Hdky beton
nevyldkal do izolace.

PH vyice nadstfedni £astl kominu vice jak
1,8 m vidy konzultujte provedeni
s odpovédnou osobou,

1 - nasazend spofek (2ks na spof
dhdaplitnd v, nanasanl
lepidla KOMTS)

2 - wylezani obvoru pro plipaje

3 - osazeni kaminows tamice

4 - nasazen! spojak

5 - magsunull keramickiha dilu
Koménoveha phpajen|
{lmpan| tmelem Plava)

B« psmzani kominoed i mioe

T - ysunubl tatadni izolece
kaminowého plipsjen

8 - peazen| dessi vodky kominu

B nasazen apojak

lzolace.

- izolace pre PLEWA Classic e [i2 soutast]
keramickych vioZek. Ph vkladani viozek
do kominovych tvarnle je nutné dat

pozor aby nabyla izolace zasouvanim
posunuta, nebo poskozena, V misié
kominového plipejen] poudijte phloZenou

Zakladni ukonceni kominu
dilatacnim dilem

obr. TA

Posledni vioZku sefiznéls
5 cm pod homi hranu
posledni tvamice 1).

Do viozky nasunte dilatadni
dil (2).

VioZku je moZno lehce
pribrousitaby dilatacni dil
gel volngé zasunout,

Ma dilatacni dil naneste
tmel PLEWA, a na tvarnici
lepidlo KOM 19 {3).
Osadte krycl deshku (4).
Wytlatany tmel

na strané dilataéniho dilu
selfete a stejné otistéte
wvytlatené lepidlo (5).
Spéara mezi krycl deskou
a dilata&nim dilem musi
byt utésnéna a zacisténa |

M Semlll

dilatagni izolaci viz. popis kominovaho
pfipojani.

Hlava kominu

= Ukondenl kominu se provadi nerezovym
dilatagnim dilem a belonovou kryci deskou
- var, A (obr,TA), nebo keramickou hlavou
a nerezovou krycl deskou- var, B {obr.7B).

Ukonéeni kominu
keramickou hlavou

Do otvorls pro plastové spojky
poslednl varnice opatmé naklepnéte
plastové hmoZdinky. Do hmoZdinek
natocte rovna vruty s metrickym
ukonéenim tak, aby vriek vrutu byl
min. 5 e¢m nad hranou posledn|
tvarnice (1).

Posiedni vioZku sefiznéta 15 cm

nad homi hranu posledni tvamice (2) 3
a lepidlem PLEWA spojle
s predposlednl vioZkou, Pies .
posledn| vioEku nasufile nerezovou
kominovou hlavu, kKterou
pfisroubujle postupem :

{&snéni -podloZka - matice {3).

obr. 7B

r 4
.ﬂ
1

I 15em

Na posledni vieZku naneste tmal = ;‘_"fﬁ
Plewa a osadte kominovou hlavic (4). T
POZOR: mezi kominovou deskou .
a hlavici musi zistat mezera o0 il

cca 1.cm | Viytlateng tmel | g (i
na vnitnim obvodu % .
spoje ocistéte k:

a zkontrolujte, zda je po
celém obvodu spoj celistvy(S).




obr. 8 - detail prichodu kominu stropem a stiechou

Scm+A+5cm

obr. 9 - detail provedeni kominového zakladu

Provedani kominovaho zakladu j& zavisla na wvyice kominu a typu podiod,
Zeklad kominu v novostavbé je mnohdy feSen v rama proveden| zakladovych
pasu, nebo Unosnost zakladove desky & stropu.

Pro konkrétni fedeni se poradte s odpovédnou osoboy !

¥ -

FRETEIr
Floubin

10 cm+B+10 cm

“10cm+ A+ 10em

Moiné varianty odvodu kondenzéfu s doplikovym prislusenstvim
{neni soucdsti zakladni sestavy)

1 Misiu fre propafit pomodsi sifonu (volitselny oif) oo adpadu,
Fro tuto vananiu! je maidng svailf viaku sakiodnho difu 50 nebo
33 cm.
Fra pishup k zakiodnimiu i e nuine woranal pnmi | gruiou
komincvou tvamicl o csadif plechova reviznil dviko.

113 Viywod 2 misky Zaviest do kondenzadni nadoby (volitainy dil),

Fro Tuto vananiu j@ maoZng zvolT vkl 2okiodniho pouze 50 cm.,

Pro pistup k 2zakladnimu aiiu je nutme upralt preni’| diuvou
KorTinovaL hvarmicl o ceodit plechovd reviznt dwvifko,

obr. 10 - odvod sifonem

obr. 11 - odvod do nadoby

= micEnast poudiil zokiodning diu o wWice
80 nebo 33 om

- poufitl zakodniho ditu wysky 50 cm

Pfiprava tmelu pro lepeni

keramickych
viozek

Obsah baleni:
--pdmérka na vodu
- 50Eky 52 smesl lepidia
- Fky

- stahovaci PYC pisky
- houbitka

1 - oteviete sacek

2 - naljte viaZnou vodu
{1x odmérka na sacek)

3 - uzavyiete sacek PVC pdskou

4 - promackejie obsah o po jeho
Zahféli (cca, 5 ming

5 - odstiihnéte maly roh sacku

& - provedenym ofvarem nandsejte
tmel no keramicke vioiky,

' zpracovatelnost tmelu 1 hedina,

! po uplynuti doby nepouiivat Il

8 - wytlaceny trmel sparou do pruduchu
ocistéte philoiencou houbickou

Po 24 hodinach je tmel wyivrzeny.

Po 3 dnech zdjisténa vodotésnost

tmelenych spoju.

Pi teploté pod 10°C prostiedi pouiit

k promiseni horkou vodu, pod teplotu

5C nepouzivat Il!

UPOZORNENI:

Trmel anl &asti baleni nepouZivejte k jineému
UEely, ne? jsou urteny @ uchovavejte je
rnirnic. dasah déti,

V piipadé poditi nebo wniknuti smesl do o,
proplachujte vodou o okamité vwhiadejte
lEkafskou pomoc,

Kotveni kominu sadou

kovového pozinkovaného
kotveni

(neni soucasti
kominové sady)

OBCHODNI A TECHNICKE

CENTRUM Certovka 804, 330 01 KLATOVY
obchod-technicka priprava-servis tel: 376 609 122

KOMINOVE CENTRUM

Nepomucké 356 , 340 34 PLANICE
vyroba - vystavba - servis tel; 376 394 777

www.stavbv-kominv.cz

STAVBY
KOMINY



