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STAVBY-KOMINY, s.r.o
Planice 356
340 34 PLANICE

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 01/2018

dle narizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢.305/2011

Identifikacni kéd vyrobku:

Prefabrikat - betonova Sachta pro zafizeni na odvod spalin dle

1 EN12446.2011, modul 4.00 m a 6,00 m.
Prvky kominového plasté z betonu
Typ vyrobku: Multifunkéni prefabrikovana Sachta MULTI PREFA pro odvod spalin
od v$ech typu spotiebict dle vystroje (keramika,nerez,plast) nebo
Sachty pro ostatni vyuziti (vétrani,elektro, instalaéni a technologické
2 rozvody)
Zatfidéni: T400 (N) G (50) Mi
T200 (P) O (00) Mi
ZamyS$lené pouZiti: K rychlé montazi vzduchotésnych Sachet s vyuzitim pro
kominy,vétrani,elektro, instalaéni a technologické rozvody. Splnuje
BLOWER - DOOR test pro nizkoenergetické a pasivni budovy.
Prefabrikovana betonova sachta MULTI PREFA je prevazné urcena
3 pro vestavbu jedno- nebo vicevrstvého zarizeni pro odvod spalin od
spotiebi¢ti do venkovniho prostoru s provozem zavislym /
nezavislym na privodu vzduchu z mistnosti s tvarovanou
vzduchovou sachtou nebo bez.
STAVBY — KOMINY, s.r.o.
vyrobni podnik Ilgarz\|5c2e4ief»sg$,4 340 34, Planice
CESKA REPUBLIKA | 7). 376 394 777
e-mail: info@stavby-kominy.c
Vyrobce: il: info@stavby iny.cz
4

technicka kooperace
NEMECKO

PLEWA Schornstein Technik und Heizsysteme GmbH
(Plewa kominova technika a topné systémy s.r.o.)
Tongrubenstrasse 10

D-92421 Schwandorf - Klardorf

ICO: 135/20261

Systém posuzovani a
3 ovérovani stalosti viastnosti:

2+

Oznameny subjekt:

KARLSRUHER INSTITUT fiir TECHNOLOGIE (KIT)
Kaiserstrasse 12
D-78131 KARLSRUHE

PLEWA Schornstein Technik und Heizsysteme GmbH
Tongrubenstrasse 10
D-92421 Schwandorf - Klardorf

Proved!:

- pocatecni inspekci ve vyrobnim zavodu a inspekci systému fizeni
vyroby

Provadi:

- priibézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby dle EN
12446:2011

Viydal:

Prohlaseni o shodé provozni vyrobni kontroly (KIT)
€. 0769-CPR-7017/01

Prohlaseni o vlastnostech
€. 023 DOP-F.SCH - betonova Sachta - 2017 - 09 (PLEWA)




Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

7
Zakladni charakteristika hodnota Harmonizovana technicka
norma

Teplotni tfida: T400
T200

PoZarni odolnost z vnitiku ven: G 50 EN 12446:2011
0 00

PoZarni odolnost z vnéjSku ven: LA90
EI 090

Reakce na ohen: A1

Tlakova tfida: (pouziti dle typu viozky) N/P/H

Objemova hmotnost:: 1600 kg/m3

Maximalni stavebni vyska: 30m

Tlakova odolnost (pevnost): > 15 N/mm2

Nebezpecné latky: Zadné,vyhovuje, 1 < 0,5

= — EN 12446:2011

Odpor pfi proudéni z Sachty (beton) 0,003 m

Plynotésnost prichod pro spalovaci NPD

vzduch

Tepelny odpor: 0,085 m?k/w

Mrazuvzdornost: NPD

Doplnujici informace:

Pevnost pfi ohybu
(max.stavebni vySka nad poslednim
jisténim

<3,0m

EN 12446

Zpracovani

Sachta s maltou > M2,5

EN 998-2

Odstup od zdiva z hoflavych materiald
nebo s hoflavymi materialy s max.
odolnosti tepelné propustnosti
>2,5m2K/W

Prostor mezi vnéjsi stranou Sachty a vnitini
stranou zdi,max 2 strany, vybavit tepelnou
izolaci (koeficient tepelné vodivosti
<0,04W/mK) o tloustce min. 50 mm. Povrch
meziprostoru miize byt analogicky ke zdem
uzavren.

Viditelné povrchy Sachty Ize povrchové
upravit.

Venku je nutno povrch Sachty chranit proti
praniku srazkové vody.

Prichody stfechou s izolaci

Prostor mezi vnéjsi stranou Sachty a
prlichodem stfechou vybavit tepelnou izolaci
(koeficient tepelné vodivosti <0,04W/mK) o
tloustce min. 50 mm kolem dokola.

Mozné pouziti

Spotrebice na plynna, kapalna a pevna paliva.
Provoz mozny s pfivodem vzduchu z mistnosti
i bez pfivodu vzduchu z mistnosti.

Suchy i vihky provoz a vzduchové Sachty.

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Planici dne 02.01.2018

Ing. Zdenék Zacharda, jednatel spoleCnosti

STAVBY &
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