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1. ldentifikaCni k6d wirobku:
Mcevrstvf syst6movf komln s kovovou

vlo2kou dle EN 18056-1:2009

2.

Typ vfrobku:

Zatffddnf 1:

Zatffd1ni 2:

Systemovf komin BLK KL,
BLK KL prefa s nerezvloZkami

T600 P1 D V2 - 150100 (G2o)
T600 Pl DV2- 150080 (G20)
T600 P1 DV2- 150060 (G20)

T600 P1 WV2 - 150100 (O20)
T600 P1 WV2 - 150080 (O20)
T600 P1 WV2 - 150060 (o20)

3. ZamfSlen6 pouZitf:
Odv6d€ni spalin od spotiebi6ft do venkovniho

otzdu5i

4. Vf'robce:

STAVBY - KOMINY s.r.o.
Pl6nice 356, 340 34, Pl6nice

le:25246674
Tel.: 376 394777

e-mail : info@stavby-kominy.cz

5.
Sysf6m posuzovdnf a ovdbvdnt sfd/osfi

vlastnostf:
Syst6m 2+

6,

Ozndmenf subjekt:

Provedl:

Provddf:

Vydal:

TZUS Praha, s.p. , pobodka Plzeh,
Zahradni 15, NO 1020

- po65te6ni inspekci ve vfrobnim zSvodu a
inspekci syst6mu iizeni uiroby

- pr0b6Znf dozor, posouzenl a hodnoceni
iizeni v'froby dle EN 1856-1: 2009

Osv6ddenio shod6 iizeni vfrobY
E. 1020 - CPR - 030051176



7. V/asfnosfi uveden6 v prohl6#nl:

Z6kl ad n i ch arakte risti ka Hodnota
HarmonizovanE

technicRd
specifikace

Pevnost v tlaku:
( m ax imdl n i stave b n i viSka)

25m

EN 1856-1:2009

PoIhrnl odolnost::
Zatiid6ni 1: G20
ZatiidEni 2: O2O

Plynotdsnost:
((tnik plynu) P1

PrrtbCn!.odpor.

Rovnd komlnov€ dlly:

Komlnovi tvarovky:

Kominav6 ndstavce:
(pouze pro podtlakovi provoz)

Podle EN 13384-1

Sttedni drsnost 1,Omm

T-kus 87" -zela 1,14
T-kus 45' - zeta 0,35

Koleno 87" -zetaO,40
Koleno 45" -zeta0.28
Koleno 30' - zeta 0,20
Koleno 15' - zeta 0,10

Stii5ka - zeta 1,0
Lamelovf kfobouk,Hubo' s0140mm - O,1

Lamelovf klobouk 
"Hubo" 

<Q150mm - 0,2

TePeln!'odPor: 0,29 m2'K'W-'

Odol nost proti teplotnl m u rdzu :

DN (80-600)
Zatiid6ni 1: ANO
ZatiidEni 2: NE

Pevnost v tahu za ohybu:

(pouze pro spojovacl prostfedky pro
kominov6 dlly a tvarovky)

Sit<ne kominov€ dlty:

Dlly zatl2en6 vdtrem:

NPD

NPD

Max. vf5ka nad poslednl oporou: 4,5x
nejmenSi piidnf rozm6r kominov6ho t6lesa.



Odolnost proti difttzi vodnlch par

Odol nost proti prtt niku kondenzdtu :

Zatiid6ni 1: ,;
ZatiidEni 2: ANO

ZatiidEni 1: NE
Zatiidbni 2: ANO

EN 1856-1:2009

Odolnost vitCi korozi: v2

Mrazuvzdornost: NPD

Vtastnosti vfse uveden$ho vlrobku jsou ve shffi se suborem deklatovanfclr vlastnostl.

Toto prohlfl&nf o vlastnosfech se v souladu s nalfzenlm (Eq A. 305f20l1 vyddvd na vlhndnf
odpovddnost vlrobce uvedendho ui5e.

Podeps4no za vfrobce a ieho im6nem:

I ng. Zdendk Hanzli k, jednatel sporeinosfi

V Pl4nicidne 31.3.2016

S'rA\'BY
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KOmlNY.'.o.


