STAVBY
KOMINY

Prohlaseni o vlastnostech

€. 6/2016
dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011

Vicevrstvy systémovy komin s kovovou

{eie I CToa viozkou die EN 18056-1:2009
Typ vyrobku: Systémovy komin BLK Turbo,
BLK Turbo prefa s nerez viozkami
Zatfidenl: T200 P1 W V2 — L50080 (O20)
T200 P1 WV2 - L5006’0 (020)
T200 P1 W V2 - L50050 (020)
Zamyslend pouZitr: Odvadéni spalin od spotfepiéﬁ do venkovniho
ovzdusi
STAVBY — KOMINY, s.r.0.
Planice 356, 340 34, Planice
Vyrobce: IC: 25246674

Tel.: 376 394 777
e-mail: inffo@stavby-kominy.cz

Systém posuzovéni a ovéiovani stélosti

viastnosti: Systém 2+
TZUS Praha, s.p. , pobotka Pizeil,
Oznéameny subjekt: Zahradni 15, NO 1020
! - po&atecni inspekci ve vyrobnim zavodu a
AL inspekci systému fizeni vyroby
Provadr - prubé&zny dozor, posouzeni a hodnoceni
fizeni vyroby dle EN 1856-1: 2009
Vydal: Osvédceni o shodé fizeni vyroby

¢. 1020 - CPR - 030051176




7. Viastnosti uvedené v prohlaseni:
Harmonizované
Zékladni charakteristika Hodnota technické
specifikace
Pevnost v tlaku: 25m
(maximalni stavebnf vyska)
Pozarni odolnost:: 020
Plynotésnost: P1
(Gnik plynu)
Podle EN 13384-1
Pritoény odpor:
Stiedni drsnost 1,0mm
Rovné kominové dily:
T-kus 87° - zeta 1,14
Kominové tvarovKky: T-kus 45° - zeta 0,35

Kominové nastavce:
(pouze pro podtlakovy provoz)

Koleno 87° - zeta 0,40
Koleno 45° - zeta 0,28
Koleno 30° - zeta 0,20
Koleno 15° - zeta 0,10

Sttigka — zeta 1,0
Lamelovy klobouk ,Hubo* <&140mm — 0,1
Lamelovy klobouk ,Hubo* <&150mm - 0,2

Tepelny odpor:

0,11 m*K-W-*

Qdolnost proti teplotnimu rézu:

DN (80-600) - NE

Pevnost v tahu za ohybu:

(pouze pro spojovaci prostredky pro
kominové dily a tvarovky)

Sikmé kominové dily:

Dily zatizené vétrem:

NPD
NPD

Max. vy$ka nad posledni oporou: 4,5x
nejmensi pfiény rozmér kominového télesa.

EN 1856-1:2009




Odolnost vigi chemickym latkam:

Odolnost proti difazi vodnich par: ANO

Odoinost proti priniku kondenzatu: ANO
Odolnost vici korozi: V2

Mrazuvzdornost: NPD

EN 1856-1:2009

Viastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnostl.

Toto prohléSeni o viastnostech se v souladu s naffzenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Zdenék Hanzlik, jednatel spole¢nosti

V Planici dne 31.3.2016

STAVBY ©
KOMINY..

PLANICE 356 34034 BIC:25246674




