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ProhlS5enf o vlastnostech
dte nafizeni Evropsk6r?;"t!l*49 

" 
nuav EU e. 3ou2o11

1. lde ntifi kaCnl k& uirobku :

Syst6mov6 kominy s p6lenfmi/
keramickimi vloZkami

east t: PoZadavky a zku5ebni metody pro
stanovenl odolnosti pii vyhoieni sazi

2.

TYP v!,robku:

Zatflddnl:

Syst6movf komin PLEWA, PLEWAprefa
Typfuarianta:

Classic S, Classic K, Glassic R
Economy, Economy R

T400 Nl D3G20

3. ZamlSlen6 pouZitl:
Odvid6ni spalin od spotiebi60 do venkovnlho

otzdu5i

4.
Vlrobce:

STAVBY - KOMINY s.r.o.
PlSnice 356, 340 34, Pl6nice

le:25246674
Tel.:376 394777

e-mail : info@stavby-kominy. cz

5.
Syst6m posuzovdnl a ovdfovdni stdlosti

vlastnosti:
Syst6m 2+

6.

Ozndmeni' subjekt:

Prov3dl:

Prov1di:

Vydal:

" l. r

TZUS Praha, s.p. , pobodka Plzei,
Zahradni 15, NO 1020

- po6Stedni inspekcive vfrobnlm z5vodu a
inspekci syst6m u lizeni v'iroby

- pr0GZnf dozor, posouzeni a hodnocenl
iizeni v,froby dle

EN 13063-1:2005 + A1:2O07

Osv6d6en[ o shod6 ilzenl v'froby
E. 1020 - CPR - 030051170



7. Vlastnosti uveden€ v prohl6.Seni:

Z 6 kt ad n i ch a tik'.teri sti ka Hodnota
HarmonizovanE

technickd
soecifikace

Poi6rni odolnost zvenku ven
l-A 90
Et 090

EN 13063-1:2005
+ A1:2OO7

Plynotdsnost:

G20

Po26rni odolnost zevnitl ven

Tlakovi tiida: N1

Rovn6 kominov6 dily: Stiedni drsnost: 0,001 5m

Tepelni odpor 0,33 m2'K'W-'

Tepelnd odolnost: vyhovuje

Pevnost v tlaku:

Maximdlnl uiSka vnitfnl vloZky:

> 10MN/mz

max.30m

Pevnost v tlaku komlnovdho pl6St6: MaximSlni v'i5ka 25m

Trva n I ivost ply n ot{ sn osti vttei
che m ickl m lStkd m/ ko roz i :

Truanlivost pevnosti v tlaku vit6i
chemicki'm ldtkdm:

3 2o/o

Mrazuvzdomost: NPD

V/asfnosff vfse uvedenAho vlrobku jsou ve shodd se souborem deklarovan!,ch vlasfnosff.

Toto prohl1Senl o vlastnosfecD se v souladu s naflzenim (EU) 6. 30tr2011 vyddvd na vfhndnl
odpovddnost virobce uvedenhho ui*e.

Podepsdno za'u!,tobce a jeho jm6nem:

lng. Zdendk Hanzlik, jednatel spoleinosti

V Pl1nicidne 31.3.2016

PLANTCE !54 3l03f Dlc


