STAVEBY

-

Prohlaseni o vlastnostech

€. 9/2016
dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011

Systémové kominy s palenymi /
keramickymi viozkami
Cast 2: Pozadavky a zku$ebni metody pii
mokrém provozu

Identifikaéni kéd vyrobku:

Systémovy komin PLEWA, PLEWA prefa

Typ vyrobku: Typ/varianta:
. Classic 2 T400 N1 W 3 020
Zatfidént Classic 2R  T400 N1 W 3 020
Classic LAS T200 N1 W2 020
Zatfidéni 2: Calssic LAS T200 P1 W2 020
Zamyslené pousiti: Odvadéni spalin od spotrebi¢a do venkovniho

ovzdusi

STAVBY — KOMINY, s.r.o.
Planice 356, 340 34, Planice
Vyrobce: IC: 25246674

Tel.: 376 394 777
e-mail: inffo@stavby-kominy.cz

Systém posuzovani a ovéfovéni stalosti

viastnosti: Systém 2+
opnaliinars TZUS Praha, s.p. , pobotka Plzef,
OzZrAmERYISIDISKE Zahradni 15, NO 1020
Proved: - pocateéni inspekci ve vyrobnim zavodu a
' inspekci systému fizeni vyroby
Provadi: - prib&zny dozor, posouzeni a hodnoceni
fizeni vyroby dle
EN 13063-1:2005 + A1:2007
Vydal: Osvédéeni o shodé fizeni vyroby

¢. 1020 — CPR - 030051171




7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:
P — Harmonizované
Zakladni charakteristika Hodnota technické
specifikace
s LA 90
PozZarni odolnost zvenku ven
EI 090
PoZ4rni odolnost zevnitf ven 020

Zatiidéni 1: Tlakova tfida: N1

Plymol@eriost Zatfidéni 2: Tlakova tfida: P1
Rovné kominové dily: Stredni drsnost: 0,0015m
Tepelny odpor: 0,33 m>K-W-1
Tepelna odolnost: vyhovuje
Pevnost v tlaku: = 10MN/m?2
Maximéaini vy$ka vnitfni vioZky: max.30m

Pevnost v tlaku kominového plasté:

Maximalni vySka 25m

Trvanlivost plynotésnosti vici

chemickym latkam/ korozi:
< 2%
Trvanlivost pevnosti v tlaku vici
chemickym latkam:
Mrazuvzdornost: NPD

EN 13063-1:2005
+A1:2007

Viastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.

Toto prohlasent o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydévéa na vyhradni

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Zdenék Hanzlik, jednatel spole¢nosti

V Planici dne 31.3.2016

Sy AS—
KOMINY..

PLANICE 356 34034 BIC:25246674




