Strana: 1

STAVEBY

TECHNICKY LIST 04 [pocet stran: 2

, , , Datum vydani: 1.10.2020
kominové systemy

KOMINY

Uginnost od: 15.10.2020

Kominove systemy

DEFINICE, NAZVOSLOVi, TERMINY

PLATNE NORMY

CSN EN 1443 KOMINY - VSEOBECNE POZADAVKY

CSN EN 1856 KOMINY - POZADAVKY NA KOVOVE KOMINY

CSN EN 14471 KOMINY - SYSTEMOVE KOMINY S PLASTOVYMI VLOZKAMI

CSN EN 13063 KOMINY - SYSTEMOVE KOMINY S PALENYMI/KERAMICKYMI VLOZKAMI
CSN EN 1457 KOMINY - KERAMICKE KOMINOVE VLOZKY

CSN EN 12446 KOMINY - KONSTRUKCNI DILY - PRVKY KOMINOVEHO PLASTEZ BETONU
CSN EN 1858 KOMINY - KONSTRUKCNI DILY - BETONOVE KOMINOVE TVARNICE

CSN EN 1857 KOMINY - KONSTRUKCNI DILY - BETONOVE KOMINOVE VLOZKY

NAzZVOSLOVi

spotiebié€ paliv (heating appliance)
zarfizeni pro vyrobu tepla, ve kterém vznikaji spaliny, které musi byt odvedeny do venkovniho ovzdusi

spaliny(products of combustion)
latky vznikajici pfi hofeni paliv (plynné, kapalné nebo pevné &astice)

spalinova cesta(flue)
dutina ur€ena k odvodu spalin do volného ovzdusi

komin (chimney)
jednovrstva nebo vicevrstva konstrukce s jednim nebo vice praduchy

systémovy komin (system chimney)
komin,ktery je sestaven s pouzitim kompatibilnich dilt, nakoupenych nebo zajisténych jednim vyrobcem,
ktery pfebird odpovédnost za vyrobek systémovy komin jako celek

individualni komin (custom - built chimney)
komin,ktery je sestaven nebo postaven na stavenisti s pouzitim kombinace kompatibilnich dilli, které mohou
pochazet od jednoho nebo vice vyrobcl

kominova vlozka (flue liner)
konstrukéni prvek kominu slozeny z konstrukénich dild, jehoz vnitfni povrch pfichazi do styku se spalinami

kominovy plast’ (outer wall)
konstrukéni prvek kominu slozeny z konstrukénich dild, jehoZz vnitfni povrch pfichazi do styku se spalinami

prislusenstvi kominu (chimney accesory)
konstrukéni dil, kterym nejsou odvadény spaliny

komin s pfrirozenym tahem (negativ e pressure chimney)
komin, pfi jehozZprovozu je tlak uvnitf kominové vliozky nizsi nez vné

pretlakovy komin (positive pressure chimney)
komin, pfi jehoz provozu je tlak uvnitf kominové vilozky vySSi nez vné

suchy provoz (dry operation condition)
provoz kominu za bé&Znych podminek, kdy teplota vnitfniho povrchu kominové vlozky (stény) je vyssi nez
rosny bod vodni pary

mokry provoz (wet operating condition)
provoz kominu za béznych podminek, kdy teplota vnitfniho povrchu kominové viozky (stény) je shodna
s rosnym bodem vodni pary

vyhofieni sazi (sootfire)
vzniceni zapalnych zbytk( usazenych na vnitfni sténé kominu

komin odolny pfi vyhoreni sazi (sootfire resistant chimney)
komin, ktery vyhovi stanovené zkouSce odolnosti pfi vyhofeni sazi
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kondenzat (condensate)
kapaliny, které vznikaji pfi teploté spalin shodné s rosnym bodem vodni pary nebo nizsi

tepelny odpor kominu (thermal rezistance of a chimney)
odpor vrstvy nebo vrstev kominu proti prostupu tepla

pozarni odolnost kominu (fire resistance)

schopnost kominu zabranit vzniceni hoflavych latek vyskytujicich se v jeho blizkosti a pfeneseni ohné
do pfilehlych &asti budovy

kourovod (connecting flue pipe)

konstrukéni dil nebo dily ur€ené pro spojeni mezi spalinovym hrdlem spotfebice paliv a sopouchem

kryci deska
konstrukéni dil nebo stavenistni prefabrikat, ktery slouzi k ochrané& kominové hlavy pfed povétrnostnimi
podminkami a u€inky spalin

kominova hlavice
pevna nebo oto¢na nastavba nad ustim komina, kterd usmérfiuje proudéni spalin, snizuje negativni ucinek
vétru na usti komina a omezuje pronikani desté do kominového priduchu

nadobka na kondenzat
prislusenstvi spalinové cesty uréené ke shromazdovani kondenzatu

sopouch
konstrukéni dil komina, do kterého je pfipojen koufovod. Zpravidla je vytvofen tvarovkou T-kusu;
u spalinovych cest spotfebicl na plynna paliva v tlakové tfidé P a H to mize byt i patni koleno.

kontrolni otvor

konstrukéni dil koufovodu nebo komina, umoznujici jejich kontrolu a cisténi

Cistici otvor

konstrukéni dil komina nebo koufovodu spotfebi€l na kapalna nebo pevna paliva, umoznujici jejich cisténi
a vypalovani

tepelna izolace (insulation)
material nebo vzduchova mezera mezi kominovou vlozkou a kominovym plastém, navrzena pro zvyseni
tepelného odporu komina

oznaceni kominu (chimney designation)
zkraceny popis specifického kominu, ktery jej jednoznac¢né odliSuje od ostatnich typl

korozni odolnost (corrosion load)
kombinace tfid odolnosti proti plsobeni kondenzatu a odolnosti proti korozi nezbytné pro riizné provozni
podminky a typy paliva

prvek kominového plasté (outer wall element)
konstrukéni dil kominu, ktery obklopuje vnitfni viozku kominu a tvofi vnéjsi sténu (plast) kominu

svétlé vnitini rozméry deklarované vyrobcem (manufacturer’s declared internal transverse dimensions)
vnitini rozméry prvku kominového plasté mérené kolmo k podélné ose

délka deklarovana vyrobce(manufacturer’s declared lenght)
vnitfni délka prvku kominového plasté

konstrukéni vyska deklarovana vyrobce (manufacturer’s declared structural height)
vyrobcem deklarovana nejvyse pfipustna bezpecna vyska z prvkd kominového plasté

celkova tloustka stény deklarovana vyrobce (manufacturer’s declared overall wall thickness)
tloustka stény, méfeno v jejim nejtencim bodé ale ne ve spare, napf. drazka/pero

vyztuzeny prvek kominového plasté (reinforced outer wall element)
prvek kominového plasté svyztuzenim pro usnadnéni manipulace, dopravy a skladovani
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TRIDENi DLE €SN EN 1443
KATEGORIE VYZNAM TRIDY
TEPLOTNI TRIDY i
Max. teplota spalin T080 a3T600

v sopouchu komina

TLAKOVE TRIDY

Tlakové poméry

Podtlakové N1/N2

v sopouchu komina
1 - pro vnitfni prostredi

Pretlakové P1/P2

2 - pro venkovni prostfedi

Vysokotlakové H1/H2

ODOLNOST PROTI
PUSOBENi KONDENZATU

Moznost vzniku

Kominy pro suchy provoz D

kondenzatu v kominu

Kominy pro mokry provoz W

VYHORENI SAZi

ODOLNOST Dle obsahu agresivnich latek 1-plyn,
PROTI KOROZI ve spalinach v sopouch kominu, | kerosin s malym obsahem siry
zavisi na druhu paliva
2 - plyn, kerosin,
LTO s malym obsahem siry
3 - v§echny druhy paliv
ODOLNOST PROTI Odolnost pfi vyhofeni G - odolny

sazi v kominu

O - bez odolnosti

VZDALENOSTOD
HORLAVYCH PREDMETU

Vzdalenost hoflavych predmétl
od komina musi byt vétsi,
nez je uvadény udaj

XX - Udaj v milimetrech

PRIKLAD OZNACOVANI DLE CSN EN 1443

EN 1443 T400 N1 D 3 G50

_—

OZNACENI
NORMY

TEPLOTNI
TRIDA

TLAKOVA
TRIDA

TRIDA ODOLNOSTI PROTI
PUSOBENI KONDENZATU

N

VZDALENOST L
OD HORLAVYCH PREDMETU

TRIDA ODOLNOSTI
PROTI VYHORENI SAZi

TRIDA
PROTI

ODOLNOSTI
KOROZI
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ZAKLADNI ROZDELENI KOMINOVYCH SYSTEMU

BETONOVE LEHCENE KOMINY S KERAMICKOU VLOZKOU

PLEeWA"

TO JE ORIGINAL

ECONOMY R
kergmické - kruhové

CLASSIC S, K, 2
ECONOMY

MULTI PREFA
PLEWA CLASSIC
PLEWA PANORAMA

keramické - ¢tvercové

ajs

MULT?kerum

MULTIkeram S

(—

BETONOVE LEHCENE KOMINY S TENKOSTENNOU
HRDLOVOU KERAMICKOU VLOZKOU

MULTIkeram K

KLASIC
KL

kovové - nerezova ocel

o

KONDENZATNI KONDENZATNI
plastové - polypropylen
° _ ° ° _ °
[} - [ ] o - [ ]

NEREZOVE KOMINY

S NEREZOVYM OBALEM
A NEREZOVOU NEBO
PLASTOVOU VLOZKOU

DW - FU

DW - ECO

DW - KL

DW - AL DW - TWIN
DW - ECO AL DW - TWIN - P

o
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ZAKLADNi ROZDELENI PRISLUSENSTVI

kominové kominové prislusenstvi
tvarnice Kryci desky pro udrzbu

N rv

kouFovody f'**

redukce -1

i

strisky
a zakonceni

ROZDILY KRUHOVYCH A CTVERCOVYCH PRUREZU KERAMICKYCH VLOZEK

Pfevodnik rozméri kominovych praducht

. INACENIPLEWA  ROZMER PRUREZU  KRUHOVEML PRUREZU
e 7 ? $14.000 140 x 140 mm 150 mm
§ 3 $16.000 160 x 160 mm & 180 mm
o $18.00.0 180 x 180 mm 200 mm
741 80 mm $20.00.0 200 x 200 mm o 225 mm

VYZNAMY PIKTOGRAMJ- VLASTNOSTI A POUZITi

ﬁ 0404 \\\ typ paliva vhodny pro dany komin
pevnad plyn oIeJ

€h‘ €'\ tlakova tfida kominu (P - pfetlak, N - pfirozeny tah)
P N vmky uréeno pro vihky provoz

O O ptivod vzduchu pro spotfebi¢ télesem kominu
druh prdfezu kominové vliozky

prifez prirez
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CASTI KOMINOVYCH SESTAV

- hydroizolace zakladu

kominova tvarnice

(pocet dle vySky kominu)

- zakladaci dil / zakladaci plech

- odvod kondenzatu

kondenzatni miska

- zajistovaci koliky / spojky

(2ks na spoj)

- Cistici a vybiraci dil

plechova dvifka

(nerezova, lakovana)

9 - tepelnaizolace

10 - kominova vlozka

11 - kominové pfipojeni / sopouch
(90°nebo 45°)

12 - dilatacni izolace pfipojeni

13 - zdé&f pfipojeni

14 - keramicka vlozka 25 cm
(1 ks v sestavé libobolné pouziti)

15 - kotveni ke krovu

16 - nerezovy dilata¢ni dil

17 - kryci deska

18 - kominova stfiska

19 - adaptér
(pfechod z koufovodu na pfipojeni)

20 - limec

21 - koleno koufovodu

22 - roura koufovodu

23 - vystfedovaci objimka
neizolovanych vliozek

24 - kyselinovzdorny tmel pro lepeni
keramickych vliozek

25 - lepidlo KOM 19 pro zdéni
kominovych tvarnic

26 - nerezovy limec (pro kruhovou vlozku)

27 - mfizka otvoru pro pfivod vzduchu

28 - odpadni sifon pro odvodu kondenzatu

29 - kondenzatni nadoba

30 - kryci kostka nebo desticka

ook w N =
1 1

o N
1
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NEKOLIK PRIKLADU POUZITi KOMINOVYCH TVARNIC
Jednopruduchové
[} [} [ ] ([ ] () r 1 (] ([ ] (] [ ) (] ([ ] L (] [ [} [ ]
[} [} [ ) (] .L J. [ (] [ ] [ ] .‘ ‘. .‘ ‘. [ J [ ]
PLEWA PLEWA 2 PLEWA K MULTIkeram S MULTIkeram K PLEWA BLK BLK
Classic S Ctvercova Ctvercova s privodem vzduchu Economy R Klasic Kondenzdtni
Etvercovd s privodem vzduchu s piivodem vzduchu kruhovd s pfivodem vzduchu
(ocelové stfedici (beton. ndlitky (vystfedovaci objimky)
spony) tvérnice)
Dvoupruduchové

ae aw

PLEWA
Classic S+ S

Provedeni s ventilaé&ni Sachtou

(PR

[ ] [} [}
PLEWA Classic S BLK Klasic
s ventilaci s ventilaci
Tripruduchové
[ [}
) ([ ]

PLEWA Classic 2 + 2
sventilaci alt. 1

Legenda material
[ tepelna izolace

keramika

_ tenkosténna keramika

PLEWA
Classic 2 + K

PLEWA Classic 2 + S
s ventilaci alt. 2

[ | polypropylen

[ )
@
K\
BLK
Klasic + Kondenzatni

A% %),

BLK
Klasic 2x

MULTIkeram S + K

Pozn. Pfiklady provedeni
armovani jsou pouze
informativni.

Pfed samotnou realizaci
je nutné posoudit opravnéno
osobou vysku a typ armovan
vcetné stanoveni druhu
betonové zalivky.

PLEWA Classic S s armovénim
(pouZiti dvoupriduchové tvdrnice)

PLEWA Classic S s ventilaci
(pouZiti dvouprdduchové tvarnice)

RN

I\ /L /3
BLK

2x Klasic + Turbo

PLEWA Classic S
s ventilaci a armovénim

betonova vypli

AR + ocelova vyztuz
[ privod vzduchu

JE MNOHO DALSICH VARIANT KOMBINACi VYSTROJE A PRUDUCHU.
KONZULTUJTE VASE POTREBY S KOMiINOVYM SPECIALISTOU.
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ZPUSOBY ZALOZENi KOMiNU DLE ODVODU KONDENZATU

SYSTEM PLEWA

-

pLewA”

e L RAL

libovolna vyska

Boéni odvod kondenzatu, Odvod kondenzatu Odvod kondenzatu
zakladni dil alt. probetonovani sifonem do nadoby

SYSTEM MULTlkeram

iboyolna vyska dle vybetonovani tvarnice _

ZaloZeni na zakladovou desku ZaloZeni na zakladovou ZalozZeni na zakladovou
alt. na probetonovani desku desku
a odvod kondenzatu a odvod kondenzatu
sifonem do nadoby

SYSTEM BLK

libovolna vyska
min. 66 cm

£
G
@
@
£
£

Bo¢ni odvod kondenzatu, zalozeni ZaloZeni na nosny plech  ZaloZeni na nosny plech
na nosny plech alt. probetonovani a odvod kondenzatu a odvod kondenzatu
sifonem do nadoby
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POUZITi ZAJISTOVACICH KOLIKU VE SPOJI

Bézné provedeni kominu bez nutnosti vyztuzovani

Do kazdého spoje tvarnic jsou uréeny 2 ks zajistovacich kolikl, které jsou vkladany uhlopficné
stfidavé v kazdé vrstvé.

1. vrstva 2. vrstva 3. vrstva

spojky
P

T

PROVEDENiI NADSTRESNi CASTI KOMINU A JEHO VYZTUZOVANI

Do vySky 1m nadstfeSni ¢asti kominu neni potfeba Fesit vyztuzeni (vySka nadstfesni ¢asti je méfena od mista
kotveni, viz obr.). Pfi poZzadavku na vyztuzeni kominu (tj. od 1m do 4,5 nasobku nejkratsi strany pudorysu
tvarnice) je nutné provést vyztuzeni pomoci armovacich dratd, které musi byt vcelku. Spodni ¢ast dutin,

od kterych zacina armovani, je potfeba zaslepit, aby cementova zalivka neprotekla nize mimo vyztuz.

Lepidlo musi byt, v celé délce armovani (X+X), nanaseno v kazdé spare tvarnic okolo otvoru pro koliky tak,
aby nedochazelo k vyte¢eni cementové zalivky.

65 cm

NADSTRESNI CAST

armovaci vyztuz
ocelovy drat g 10 mm

zajistovaci kolik - spojka

cementova zalivka

armovani + zalivka bez koliku kekrows 75
(stfidani umisténi zajist. kolika) ‘ kotveni kominu
7
, o ZanY
X - max. 4,5 nasobek nejmensi strany 7 4()//;
o r . P
padorysu tvarnice. /A‘/Q)//{/
v v v v . v y .
Pro vy$Si nadstfesni €ast je potfeba 4‘ }‘//
stanovit zplsob armovani individualné, % )/,/;,// —
napfiklad pomoci betonové zalivky A ,{'{/ 2
a armovani v druhém otvoru kominové ZQ 7 © oL
PR A TH X > 4x armovaci vyztuz
tvarnice aj. AN 0 B
/“‘),{,' ] ocelovy drat g 10 mm
7 ’ .
s g; cementova zalivka
» , - , g
Vyse uvedené provedeni je platné
pro vSechny kominové systémy. N
I

zaslepeni otvoru (4x)
24 hod. pfed montazi
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PROSTUPY KOMINU KONSTRUKCEMI

Detail prostupu dievénym stropem a krovem Detail kominu ve zdi a prostup tuhym stropem

5cm+A+5cm

dilataéni spary
vyplnéné deskami
z mineralnich viaken

tuha stropni
konstrukce

zdéna sténa’ -

KOTVENIi KOMINU DO KROVU A DREVENYCH KONSTRUKCI

Kotveni kominu do dfevénych konstrukci je provadéno
pomoci ocelovych profilt v zinkové Upravé.

PFi prostupu je nutné dodrzet minimalni vzdalenost hoflavych
material( od okraje kominu.

—

y /I;_‘ "7/ :_.;:.-.. .

120 cm

PROVEDEN{ ZAKLADU POD KOMIN A

Provedeni kominového zakladu je zavislé na vysSce kominu
a typu podlozi. Z&klad kominu v novostavbé je mnohdy
feSen v ramci provedeni zakladovych past nebo Gnosnosti
z&akladové desky ¢i stropu.

Pro konkrétni feSeni je nutny navrh odpovédnou osobou!

nezamrzna
hloubka

10cm+B+10cm

10cm+A+10cm
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PLEWA

JE (RIGINAL )

PLEWA CLASSIC S

pouZzitelné druhy paliva
pevna

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebi¢ina priduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotfebi¢
v télese kominu
NE

3 klasifikace
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G20

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
tirida D - suchy provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

tvarnice systému
TK-P .....

Prafez kominu
v jednopraduchovém
provedeni

typ vlozek
¢tvercové, keramické,
s izolaci, neglazované

vnitfni rozméry priduchd(mm)
120 x 120; 140 x 140; 160 x 160
180 x 180; 200 x 200; 250 x 250

kominoveé pfipojeni T-kus
kruhové 90° nebo 45°

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

(alt. ukon&eni kominu)

Nt
8
#
-
O P
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PLEWA

'_,-HIGIN.'iLJ

PLEWA CLASSIC K; CLASSIC 2

W 4064

pevnd plyn

pouzitelné druhy paliva
»K’pevna
»2”plyn (nizka teplota spalin)

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotiebiciina priduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotfebi¢
v télese kominu
ANO

klasifikace
CSN EN 1443
,K”T400 N1 D3 G20
,2”T400 N1 W3 020

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
»K”tfida D - suchy provoz
»2 tfida W - vlhky provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
»K”ANO (G odolny)
»2”NE (O bez odolnosti)

tvarnice systému

Prafez kominu
v jednoprtiduchovém

e
“J

typ vlozek
Ctvercové, keramicke,
s izolaci
»K’neglazované
»2’glazované

vnitfni rozméry priduchi(mm)

120 x 120; 140 x 140; 160 x 160

180 x 180; 200 x 200

kominové pfipojeni T-kus
kruhové 90° nebo 45°

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

(
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T JE {IRIBINAL Ukonéepi kgminu ngncem kovm'mu '
=z nerezovym limcem nerezovym dilatanim dilem

PLEWA ECONOMY R

_ klasifikace
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G20

maximalni teplota spalin
400°C

O tlakova tfida
— N1 - pfirozeny tah
prurez

odolnost proti kondenzatu
tfida D - suchy provoz

pouzitelné druhy paliva

pevna pozarni odolnost
El 90 min.
priklady spotrebict
krby, kamna, kotle odolnost pfi vyhofeni sazi

ANO (G odolny)
pocet spotiebi¢lina priduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotfebié
v télese kominu

NE .
typ vlozek
kruhové, keramické,
neglazované, izolace zvlast’
tvarnice systemu vnitfni rozméry praducht(mm)
TK-P ..... pramér 200
kominové pfipojeni T-kus
Prarez kominu kruhové 90°
v jednoprdduchovém

provedeni . .
spoj vloZzky

osazeni + lepeni

kyselinovzdornym tmelem
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PLEWA ECONOMY

_ klasifikace
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G20

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
tfida D - suchy provoz

pouzitelné druhy paliva

pevna pozarni odolnost
El 90 min.
priklady spotrebicl
krby, kamna, kotle odolnost pfi vyhofeni sazi

ANO (G odolny)
pocet spotfebi¢una priduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotrebi¢
v télese kominu

NE
typ vioZzek
Cctvercové, keramickeé,
neglazované, izolace zvlast’
tvarnice systému vnitfni rozméry praduch(mm)
TK-P..... 120 x 120; 140 x 140; 160 x 160

180 x 180; 200 x 200

Prafez kominu , e
. . . kominové pfipojeni T-kus

eedononevem kruhové 90° nebo 45°

Py Py spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem
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PLEWA

'_,-RIGIN.QLJ

MULTI PREFA

SOy m— .
pevna plyn  olej

N &

O O

prifez prirez

pouzitelné druhy paliva
pevna, plyn, TO

priklady spotrebicl
krby, kamna, kotle

pocet spotfebi¢ina priduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotrebi¢
v télese kominu
ANO

_ klasifikace
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
dle pouzité vystroje

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ vloZek
¢tvercové, keramické,

®

Na zakazku lze vyrobit a dodat

prefabrikovany komin s rtiznou vystroji
dle pozadavku pfipojenych spotiebicu

av provedeni s vice praduchy.

s izolaci

vnitfni rozméry praducht(mm)
120 x 120; 140 x 140; 160 x 160
180 x 180; 200 x 200

kruhové 90° nebo 45°

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

kominové pfipojeni T-kus v

- -
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PLEWA

ARIGIMNAL )

PLEWA CLASSIC

PLEWA CLASSIC PANORAMA _klasifikace

pouzitelné druhy paliva
pevna

vestavény spotiebic
krbova viozka
bez pfisavani vzduchu
Z interiéru rozmér dvirek
303 x 682 mm

Vykon spotfebice
6,5 kW

mozné varianty

- s vestavénym vyménikem vody

- bo¢ni zasobnik na peletky
s automat. pfikladanim

pfivod vzduchu pro spotfebi¢
v télese kominu
ANO

CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfFirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
tiida D - suchy provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ vlozek
spodnicast - ocelové
hornicast -Ctvercové,
keramické s izolaci

vnitfni rozméry praduchd(mm)

120 x 120

sSpoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

z

i
T
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SESTAVY KOMINOVYCH SYSTEMU PLEWA

PLe WA

' RII}INAL
Plewa Classic S
Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska
14/14 TK-P/34/34 20 mm KD-14/51
16/16 TK-P/36/36 20 mm KD-16/51
18/18 TK-P/38/38 20 mm KD-18/54
20/20 TK-P/40/40 20 mm KD-20/54
25/25 TK-P/46/46 20 mm KD-25/54
Plewa Classic S+S
Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska
16/16 16/16 TK-P/38/69 20 mm KD-16+16/54x85
16/16 18/18 TK-P/38/69 20 mm KD-16+18/54x85
16/16 20/20 TK-P/40/71 20 mm KD-16+20/54x85
18/18 18/18 TK-P/38/71 20 mm KD-18+18/54x85
18/18 20/20 TK-P/40/75 20 mm KD-18+20/54x89
20/20 20/20 TK-P/40/75 20 mm KD-20+20/54x89

Plewa Classic 2

Vnitini pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska
14/14 TK-P/36/36 20 mm KD-14/51

16/16 TK-P/38/38 20 mm KD-16/51

18/18 TK-P/40/40 20 mm KD-18/54

20/20 TK-P/43/43 20 mm KD-20/54

25/25 TK-P/46/46 20 mm KD-25/54
Plewa Classic 2+ventilace

Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska
14/14 10/25 ventilace | TK-P/36/50 20 mm KD-14+V/51x65
16/16 10/25 ventilace | TK-P/36/50 20 mm KD-16+V/51x65
18/18 11/27 ventilace | TK-P/43/57 20 mm KD-18+V/54x68
20/20 11/27 ventilace | TK-P/43/57 20 mm KD-20+V/54x68

Plewa Classic 2+S

Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

14/14 16/16 TK-P/38/69 20 mm KD-14+16/54x85
14/14 18/18 TK-P/38/69 20 mm KD-14+18/54x85
14/14 20/20 TK-P/40/71 20 mm KD-14+20/54x85
16/16 18/18 TK-P/38/71 20 mm KD-16+18/54x85
16/16 20/20 TK-P/40/75 20 mm KD-16+20/54x89
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PLe WA

Plewa Classic 2+S+ventilace . R“}lN'ﬂLL

Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

12/12 16/16 12/28 v. TK-P/38/84 20 mm KD-12+V+16/54x114

14/14 16/16 12/28 v. TK-P/38/84 20 mm KD-14+V+16/54x114

Plewa Classic 2+K

Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

14/14 16/16 TK-P/40/71 S 20 mm KD-14+16/54x85

14/14 18/18 TK-P/43/74 S 20 mm KD-14+18/54x89

Plewa Classic 2+K+ventilace

Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

14/14 18/18 10/25 v. TK-P/50/80 20 mm ,na zakazku”

Plewa ECONOMY R

Vnitfni pramér (cm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

160 TK-E/37-28 20 mm KD 210

180 TK-E/40-31 20 mm KD 260

200 TK-E/40-31 20 mm KD 260
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MULT?kerum

MULTlkeram S

W 4888 (N

=g .
pevna plyn olej

N 4
O

pouzitelné druhy paliva
vSechny druhy

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebi¢ina priduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotiebi¢
v télese kominu
NE

Varianta ukonceni
kominu nerezovym
limcem

klasifikace
_CsN 1443
CSN 13063-2

T 400 N1 W3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
tfida W - suchy i mokry provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ vloZek
kruhové keramické s hrdlem,

tvarnice systému
TK-E ..., TK-P ...

Prafez kominu
v jednopraduchovém

provedeni
) e o °
) e o °
TK-E TK-P

tenkosténné, izolované

vnitfni rozméry praduchi(mm)
pramér 140, 160, 180, 200

kominové pfipojeni T-kus
kruhové, 90° a 45°
spoj vlozky

hrdlové osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

Varianta ukonc&eni
kominu nerezovym
dilataénim dilem
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MULTEceremn

MULTIkeram K

M 8008 (N

pevno plyn olej

Q\N v%ky
O

pouzitelné druhy paliva
vSechny druhy

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebi¢ina priduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotiebi¢
v télese kominu
ANO

Varianta ukonc&eni
kominu nerezovym
dilataénim dilem

Varianta ukonceni
kominu nerezovym

klasifikace
CSN 1443
CSN 13063-2
T 400 N1 W3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
tfida W - suchy i mokry provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

tvarnice systému
TK-P..,TK-P...S

Prafez kominu
v jednopraduchovém
provedeni

typ vloZek

kruhové keramické s hrdlem,
tenkosténné, izolované

vnitfni rozméry praduchi(mm)
pramér 140, 160, 180, 200

kominové pfipojeni T-kus
kruhové, 90° a 45°
spoj vlozky

hrdlové osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem
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SESTAVY KOMINOVYCH SYSTEMU MULTIKERAM

MULTEkerem

MULTIKERAM S

Vnitfni prdmér (cm) Kominova tvarnice |lzolace Kryci deska nerez Kryci deska beton
140 TK-E/30-21 20 mm KD-N 520/230 KD 170
160 TK-P/34x34 20 mm KD-N 520/230 KD 185
180 TK-P/36x36 20 mm KD-N 520/230 KD 510/210
200 TK-P/38x38 20 mm KD-N 520/230 KD 540/230

MULTIKERAM K

Vnitini prdmér (cm) Kominova tvarnice |lzolace Kryci deska nerez Kryci deska beton
140 TK-P/36x36 20 mm KD-N 520/230 KD 510/170
160 TK-P/38x38 S 20 mm KD-N 520/230 KD 540/190
180 TK-P/40x40 S 20 mm KD-N 520/230 KD 210
200 TK-P/43x43 S 20 mm KD-N 520/230 KD 540/230
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KOMINY BLK S KOVOVYMI VLOZKAMI

omen o eole

____/ /4

BLK KLASIC

W pavs (N

pevna plyn  olej

N 4
O

pouzitelné druhy paliva
pevna, plyn, LTO

priklady spotrebicl
krby, kamna, kotle

pocet spotiebi¢ina priduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotiebié
v télese kominu
NE

klasifikace

CSN EN 1856-1:2005/A1:2007

T400 N1 D V2 L50060 G50
T400 N1 W V2 L50060 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
tfida D - suchy provoz
tiida W - vlhky provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

tvarnice systému
TK-E .....

Prafez kominu
v jednopruduchovém

provedeni
° @.
o‘ ‘o

Pro pretlakové a automatické kotle

s teplotou spalin do 600 °C je mozné
pouzit kominovy systém KL.

vyrobni zavod Planice, nebo naseho
kominového specialistu.

typ vlozek
kruhové, nerezova ocel
(tl. plechu 0,6; 0,8; 1,0 mm)

vnitfni rozméry praduchd(mm)

pramér 120; 130; 140; 150;
160; 180; 200; 225; 250

kominové pfipojeni T-kus
90° nebo 45°

spoj vlozky
do hrdla

N\ 4
< <
S D
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BLK Kondenzatni
-nerez

pouzitelné druhy paliva
plyn

priklady spotfebicu
plynové kotle

pocet spotfebi¢liina priduch
max. 10 ks (4 ks na podlazi)
dle typu spotiebicl

pfivod vzduchu pro spotfebi¢
v télese kominu
ANO

; klasifikace
CSN EN 1856-1:2005/A1:2007
T200 P1 WV2 L5050 020

maximalni teplota spalin
200°C

tlakova tfida
P1 - pretlak

odolnost proti kondenzatu
trida W - vihky provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
NE (O bez odolnosti)

tvarnice systému
TK-E .....

Pradfez kominu
v jednoprtduchovém
provedeni

typ vlozek
kruhové, nerezova ocel
(tl. plechu 0,6; 0,8; 1,0 mm)

vnitfni rozméry priduchd(mm)
pramér 60 + 350

kominové pfipojeni T-kus
90° nebo 45°

spoj vlozky
do hrdla na tésnéni
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SESTAVY SYSTEMOVYCH KOMINU BLK

BLK Klasic - jednopriduchovy komin

b e eole

./ /4

Vnitfni pramér (mm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

130 TK-E/30/21 30 mm KD-160

140 30 mm KD-160

150 30 mm KD-160

160 20 mm KD-170

160 TK-E/40-31 50 mm KD-210

180 50 mm KD-210

200 50 mm KD-210

225 40 mm KD-260

250 30 mm KD-260

BLK Klasic - jednopriiduchovy komin s ventilaci

Vnitfni pramér (mm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

130 az280 TK-E/65-31+V dle @ KD-A 540/790
BLK Klasic - dvoupriduchové kominy

Vnitini pramér (mm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

130 az 150 180 az 200 TK-E/65-31+21 Izolace dle | KD-160-210

160 180 az 200 {:ehdonvz‘;fd“ KD-170-210

180 180 az 200 sestav KD-185-210

130 az 150 225 az 250 KD-160-260

160 225 az 250 KD-170-260

180 225 az 250 KD-185-260

180 az2 00 180 az 200 TK-E/75-31+31 KD-210-210

180 az2 00 225 az 250 KD-210-260

225 az2 50 225 az 250 KD-260-260
BLK Klasic - trojprdduchové kominy

Vnitfni pramér (mm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

180 az 200 | 130 az 160 | 180 az 200| TK-E/100-31+21+31 Izolace dle |KD-210-170-210

180 a2 200 130 aZ 160 | 225 az 250 {:ehdonv‘;‘;fd“ KD-210-170-260

225 az 250 | 130 az 160 | 225 az 250 sestav KD-260-170-260
BLK Kondenzatni

Vnitfni pramér (mm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska

60 az 180 TK-E/30-21 0 mm Stejné jako Klasic

200 az 280 TK-E/40-31 0 mm
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pouzitelné druhy paliva
plyn

pfiklady spotrebicl
plynové kondenzacni kotle

pocet spotfebi¢ina priduch
max. 10 ks (4 ks na podlazi)
dle typu spotfebicl

pfivod vzduchu pro spotiebic
v télese kominu
ANO

; klasifikace
CSN EN 14471:2006
T120P1 OW1 C201LO

maximalni teplota spalin
120°C

tlakova tfida
P1 - pretlak

odolnost proti kondenzatu
trida W - vihky provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
NE

tvarnice systému
TK-E .....

Prafez kominu
v jednopruduchovém
provedeni

typ vlozek
kruhové, polypropylen

vnitfni rozméry praduchd(mm)
pramér 70 + 160

kominové pfipojeni
T-kus / koleno
90°

spoj vlozky
do hrdla na tésnéni
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SESTAVY SYSTEMOVYCH KOMINU BLK - PP

BLK Kondenzatni - PP - pevny
Vnitfni pramér (mm) Kominova tvérnice Izolace Kryci deska
80 az 125 TK-E/30-21 0 mm KD-160
160 TK-E/30-21 0 mm KD-170
200 TK-E/40-31 0 mm KD-210
BLK Kondenzatni - PP - flexi
Vnitfni pramér (mm) Kominova tvarnice Izolace Kryci deska
75 az140 TK-E/30-21 0 mm KD-160
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DW Fasadni
N s0as (N

pevnd plyn  olej
§

vihky

pouzitelné druhy paliva
pevna, plyn, TO

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebi¢iina priduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotiebié
v télese kominu

DLETYPU

DW - FU

Trislozkovy kominovy systém z nerezi pro vSechny
béZné spotiebiCe (pevna paliva, plyn, olej) pracujici
v podtlaku, v suchem i vihkém provozu.
Provozni teplota - do 600 °C
Sila stény - vnitini 0,6-1 mm, vn&jsi 0,6 mm
Izolace - mineralni izolace sily 32,5 mm
Zatfidéni DN ( 80- 300) T600 — N1 —W — V2 — 50060 — 050
Equ8e56 1 DN (350- 450) T600 — N1 — W - V2 — L50060 — O75
: DN (500- 600) T600 — N1 — W — V2 — L50060 — O100
DN ( 80- 300) T600 —N1-D — V3 -L50060 — G50

DW - ECO

Ekonomicka varianta systému DW - FU
Sila stény - vnitini 0,5 mm, vnéj$i 0,5 mm
Izolace - mineralni izolace sily 25 mm

DN ( 80- 300) T600 — N1 —W — V2 —199050 — O50
DN (350- 450) T600 — N1 — W — V2 — L99050 — O75

DN (500- 600) T600 — N1 — W — V2 — .99050 — O100
DN (80-300) T600 —N1—D —V2-199050 — G70

Zatridéni
dle
EN 1856-1

DW - KL

Tfislozkovy tlakutésny kominovy systém z nerezi
pro v8echny bézné spotfebice (pevna paliva, plyn,
olej), dieselmotory a kogenerace pracujici

v podtlaku, pfetlaku i vysokotlaku, v suchém

nebo vlhkém provozu.

Provozni teplota - do 600 °C

Sila stény - vnitfni 0,6 - 1 mm, vnéj$i 1 mm
Izolace - mineralni izolace sily 32,5 nebo 50 mm
Pretlak - do 5000 Pa

Zatiidéni DN ( 80- 300) T600 — H1 - W — V2 - L50060 — G50
die DN (350-450) T600 — H1 — W — V2 - L50060 — G75
EN 1856-1 DN (500- 600) T600 — H1 — W — V2 — L50060 — G100

DW

odolnost proti kondenzatu
tiida D - suchy provoz
trida W - vihky provoz

vnitfni rozméry praduchd(mm)
pramér 80 + 600
kominové pfipojeni T-kus
90° nebo 45°

DW - AL

Trislozkovy tlakutésny kominovy systém

z nerezi pro spotiebiCe pracujici v podtlaku

nebo pretlaku, ve vihkém provozu (plyn, olej).
Provozni teplota - do 200°C

Sila stény - vnitni 0,6 - 1 mm, vnéjs$i 0,6 - 1 mm
Izolace - mineralni izolace sily 32,5 mm

Pretlak - do 200 Pa

Zatfidéni DN (80- 600) T200 — N1 — W — V2 — L50060 — 000
EN1’§56_1 DN (80- 600) T200 — P1 — W — V2 — L50060 — 000

i

Ekonomicka varianta systému DW - AL
Sila stény - vnitini 0,5 mm, vnéjSi 0,5 mm
Izolace - mineralni izolace sily 25 mm

Zatfidéni DN (80- 600) T200 — N1 — W — V2 — L.99050 — O00
EN‘;IBeSG 1 DN (80- 600) T200 — P1 — W — V2 - L99050 — O00

DW - TWIN

Koncentricky tlakotésny kominovy systém
z nerezi pro spotiebice pracujici v podtlaku
nebo pretlaku, ve vihkém provozu (plyn, olej).
Vzduch je ke spotiebici pfivadén prostorem
mezi vnitfni vlozkou a vnéjsi rourou - provoz
nezavisly na vzduchu z mistnosti.
Provozni teplota - do 200 °C
Sila stény - vnitfni 0,6 mm, vnéjsi 0,5 mm
Izolace - bez izolace - prostor

pro pfisavani vzduchu
Pretlak - do 200 Pa

Zatridéni

DN (60- 100) T200 — P1 — W — V2 — 50050 — 000
dle DN (60- 100) T200 — N1 — W — V2 — L50050 — O00
EN 1856-1 DN (80- 150) T450 — N1 — W — V2 — L50050 — O50
DN (80- 150) T600 — N1 — W — V2 — L50050 — O100

DW - TWINP

Varianta systému DW-TWIN s plastovou vnitini
vloZkou z polypropylénu.
Provozni teplota - do 120 °C
Sila stény - vnitfni 2 mm, vné&jsi 0,5mm
Izolace - bez izolace - prostor

pro pfisavani vzduchu
Pretlak - do 5000 Pa

Zatridéni DN 200 T120 - H1 - O- W -2 - 000 -E -E -LODN DN 200

die -P1-0-W-2- _E-E-
ENG4 471 T120-P1-0-W-2-000-E-E-LO
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PRVKY KOUROVODU A ZAKONCENi KOMINU

Limec Koleno
s kontrolnim #
otvorem 4 1
Adaptér pro keramické
. pfipojeni 45° zkosené
KOUROVODY

pro napojeni spotfebice do kominového télesa ProdlouZeni koufovodu
pro volné stojici kamna a krby v obytnych prostorech se spalinovou klapkou

(provedeni ocelovy plech DCO01 (ST12),
% Adaptér pro rovné pfipojeni

nebo nerezova ocel)

ADAPTERY

napojeni koufovodu do kominového pfipojeni
POZOR, vzdy redukujeme z mensiho
rozméru na vétsi po sméru toku spalin!
Adaptér je nutné pouzit vzdy pfi pfechodu

na keramickou vlozku i pfi shodném prameéru.

Nastavitelné koleno Adaptér vliozeny
ve tfech ¢astech pro rovné pfipojeni

STRISKY A ZAKONCENI

Zakonceni usti kominu neni jen pouhou ozdobou,

ale ucelnym prostfedkem proti zate€eni destové vody
pfi Castych srazkach, nebo pro podporu tahu.

V nékterych pfipadech mlze zastfeSeni naopak tah
kominu snizovat, proto doplnéni o spravnou stfiSku
¢i hlavici, vzdy konzultujte s odbornikem.

15 el StfiSka s lapacem
- jisker

Stfiska Napoleon
(pro vSechny typy kominu)

R
]
|

Stfiska na tuha paliva
HUBO hlavice




