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Kominova lehcena tvarnice TK-E BLK je vyrobek z liaporbetonové smési ‘uréeny pro
snadnou stavbu kominového plasté . Tvarnice maji potfebné tepelné-izolacni vlastnosti a nizkou hmotnost.
Kominové tvarnice se vyrabéji dle CSN EN 12 446 v provedeni jednopriiduchovém, vicepriduchovém, s
ventilacni Sachtou.V rozich tvarnic jsou otvory pro umisténi montaznich spojek a v pfipadé potfeby pro
vyztuzeni stavebnim zelezem.
PoufZiti pro nerezové, polypropylénové i keramické kominové vlozky, kruhového i étvercového priifezu.
MozZno poufZit jak pro stavbu nového kominu, tak i pro rekonstrukce a opravy komind.
Kominové tvarnice se pri stavbé kominového plasté spojuji specialnim stavebnim lepidlem KOM 19 (lepidlo
je soucasti dodavky kominového systému nebo je mozné dodat samostatné)
ﬁ Jednoprtduchové kominové tvarnice BLK
oznageni rozméry tvarnice (mm rozméry priduchu (mm . hmotnost (k
kominové J (mm) P (mm) pocet ks kg)
L tvarnice Sirka (8) | délka (d) vyska (v)| @ a b ¢ |[napalet| kus | paleta
TK-E/25-16 | 250 250 330 160 - - 36 11,6 443
& TK - E/30-21| 300 300 330 210 - - 24 155 397 |
7\, &%K TK-E/3728] 370 | 370 | 330 | 280 | - | - | 18| 19| 367
02 TK - E/40-31( 400 400 330 310 - - 18 22,9 437
il ‘
Kruhové jednopriduchové kominové tvarnice BLK
N k%zglffgyéi rozméry tvarnice (mm) rozméry priduchu (mm) pocet ks hmotnost (kg)
A s tvérnice Vnéjsi @ vyska (v) ga b ¢ |napaleté| kus | paleta 3
4 VNEjsi @ ’| TK -E/40-27R 400 330 270 18 17,5 340
g A
T/ﬂ/T Dvouprtiduchové kominové tvarnice BLK
\
oznaceni rozméry tvarnice (mm rozméry priduchu (mm . hmotnost (k
> kominové zmery tvarnice (mm) AT PREET [ pocet ks (kg)
tvarnice Sitka (S) | délka (d)| vySka (v)] @ a ab c |napaleté| kus paleta
TK - E/65-31+21| 400 650 330 310 210 - 9 42,7 409
’%; */* k-emsa1san] 400 | 750 [ 330 [ 30 [ s0o [ - [ 9 [a07 [ 31
4 'D a o 7 ’ 7 7 - - > s
mﬂ“eﬁ g Dvoupruduchové kominové tvarnice BLK s ventilaGnim otvorem
,i/ ozne,u':enli rozméry tvarnice (mm) rozméry priduchu (mm) | pogetks| hmotnost (kg)
> kominové &
tvarnice TSN T UEELE
Sitka (S) | délka (d)]vySka (v)| @ a b c kus  paleta
7%‘ d TK - E/50-27+V| 360 500 | 330 270 | 100x250| - 12 27,7 | 358
x/x TK - E/65-31+V | 400 650 330 310 [210x310| - 9 374 | 362
¢ C
g2 4 gv
T/T Triprdduchové kominové tvarnice BLK
= oznzju':em: rozméry tvarnice (mm) rozméry priiduchu (mm) pocetks| hmotnost (kg)
kominové L
tvarnice &0 & 4 /% na palete
Sitka (3) [délka (d)| vy3ka (v) ga ab ac kus | paleta
’%{ X/X TREM® | 400 | 1000 | 330 | 310 | 210 {310 6 |599 | 365
[ ]
Tripriduchova trojihelnikova kominové tvarnice BLK
\
CriEtssl rozméry tvarnice (mm) rozméry priiduchu (mm) | pogetks| hmotnost (kg)
kominové .
tvarnice & (&) 4 % IS
Sitka (3) [délka (d)| vy3ka (v) oa b ac kus | paleta .
TK - E /60-
Q0ondor| €90 | 80 | 330 % | 270 |95 | 12 | 317 405
Tepelny odpor 0,09 m’k/W. Pozarni odolnost z vnitfku ven G 20
Max. stavebni vySka 25m Pozarni odolnost z vnéjSku ven L 90 . EI090
Objemova hmotnost 950 kg/m’® Nebezpecné latky vyhovuje, | < 0,5
Teplotni tfida T 600 Reakce na ohen Al
Tlakova tfida (dle typu pouzité vlozky) N/P/H Mrazuvzdornost NPD

Montéazni navody jsou ke stazeni na www.stavby-kominy.cz nebo na vyzadani u vyrobce

platnost TL od 1.1.2018




